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Yapi ve Kapi Teknolojileri

PVC SERIT MATERYAL

FDA onayl, gida temasina uygunluk belgeli PVC seritler.

Gida temasina uygun PVC hammaddesi icerigiyle Gretilmigti. Bu durum FDA tarafindan onaylanip
belgelendirilmigtir. Standart, renkli, polar, kokulu PVC seritlerimiz ve PVC plakalarimiz gida temasina uygunluk
konusunda sertifikalidir ve bu durum seritler Uzerindeki amblemle de siz kullanicilarin dikkatine sunulmaktadir.

Urinlerimizin icerigindeki maddeler FDA tarafindan test edilmis ve gida temasina
uygunlugu onaylanmigtir. ButGn bilegenleri Colorite Europe Ltd. tarafindan Uretilmektedir.
Gida ve medikal sekiérindeki PVC igerikli OrUnlerde kullanilan bilesenleri icermektedir.
Yandaki amblemle damgalanmig PVC seritlerin gida temasina uygunluk belgesi vardir. Bu
amblem, PVC seritlerimizin plastik tabak, bardak vs. gereglerin ham maddesiyle Uretildigini
ve kesinlikle kanserojen katki maddeleri icermedigini kanitlamaktadir.

PVC serit materyal, sikigtinlmig PVC'den Uretilmigtir. Kenarlan yuvarlatilmigtir. Kismi esnek, iyi yalitim sagloyan,
dayanikli bir yapidadir. Gin sigindan sararmasini ve gatlamasini engelleyecek direnci sadlayan ultraviyole
engelleyici icerir. Gines 11§inin orfama gegisini engellemez. Hem bina ici hem de bina disi uygulamalarda
kullanilabilir. Bilesimindeki alev geciktirici madde, yanmasimi engeller.  Sinirsiz sayida personel ve arag gegisine
uygundur.

PVC SERIT PERDE OZELLIKLERI

Kolay kurulup kolay kullanilan bir sistemdir.

Minimum baokim gerekdirir.

Serit perdeler, kapi girisinin ister i¢ kismina ister dis kismina monte edilebilirler.
Serit destek aksamlarn 6zel paslanmaz gelikten veya galvanizden Uretilir.

Her tip kapi sisteminde kolay ve hizli montaj saglor.

Askinin fiziksel yapisi seritlerin kolay asilmasini ve istenildiginde gikarilabilmesini
saglomaktadir.

arasi 1si farki, Urin ¢esidi ve hangi siklikla yikleme bosaltma yapilacagr gibi
konulara dikkot edilmesi gerekir.

KULLANIM ALANLARI

® Fabrika igi veya disi ana kapilarda

® Personel giris ve cikis kapilarinda

® Yuikleme kapilarinda

® Mutfak kapilarinda

® Boyachane kapilarinda

® Kaoynak ve buhar bélmelerinde

@ Uretim bslmelerinde

® Soguk hava depolarinda ve soklama oda
giriglerinde

® Konveydr bant sistemleri Uzerinde

® Frigorifik arag kapilarinda
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Standart Takviyeli Polar Takviyeli (-35°C)

Kalinlk :2-3-4mm
Eni : 200 - 300 - 400 mm
Rulo Boyu :50m

Anti Statik

Kahnhk 2-3-4mm
Eni : 200 - 300 - 400 mm
Rulo Boyu :50m

Buziu

Kalinhk :2-3mm
Eni 1200 -300 mm
RuloBoyu :50m

y

Kalinhk 2mm
Eni : 200 mm
Rulo Boyu :50m

Kalinhk 2-3mm
Eni : 200 - 300 mm
RuloBoyu :50m

SiyahMat

Kalinlik 12 mm
Eni : 200 mm
Rulo Boyu :50m

Kaynak Kirmuz

5

Kalinlik 12-3 mm
Eni : 200 - 300 mm
Rulo Boyu :50m

Kalinhk r2mm
Eni : 200 mm
Rulo Boyu :50m

Kalinlik :2mm
Eni : 200 mm
Rulo Boyu :50m

Kalinlik :2mm
Eni : 200 - 300 mm
Rulo Boyu :50m

Kaynak Kirmuz Plaka

Standart Plaka

h

Kalinhk :080-2-3mm
Eni : 1000 - 1200 - 1370 mm
Rulo Boyu :20-30m

Kahnhk :2mm
Eni : 1000 mm
Rulo Boyu :20m
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Kap Yaksakligi {mm)

ONERILEN PVC SERIT UYGULAMA OLGULERI
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Kap Yiksekiigi (mm)

00 o

3500 o

2500 §

>
$erin E1 Nalinlige |mm) $arin E1 Kalnisgs (mam)
arin End {mm) $arin Eni mn)
TRAFIK YOGUNLUGU AZ OLAN KAPILARDA (mm) TRAFIK YOGUNLUGU COK OLAN KAPILARDA (mm)
Kapi Yiiksekligi 0 - 3000 3000 - 4500 4500 uzeri Kam Yiksekligi 0-2500 2500~ 3500 3500 dzeri
Serit Eni 200 300 400 Serit Eni 200 300 400
Serit Kalinhgi 2 3 4 Serit Kalinhf 2 3 o
' Bindirme Secenekleri ‘
200 mm Seritler

) _:_’-UII mm Seritler

S

3 + 3 cm Bindirmeli

5 + 5 cm Bindirmeli

g b 5 '..-

7 + 7 cm Bindirmeli

200 mm Seritler

300 mm Seritler

7 + 7 cm Bindirmeli

9 + 9 cm Bindirmeli

400 mm Seritler

10 + 10 cm Bindirmeli

400 mm Seritler
PVC SERIT BINDIRME ORANI ALTERNATIFLERI OO00000]
geRiT exl — e ORAN 3
200 mm %33 (3 +3 cm) %70 (7 +7 cm)
300 mm %33 (5+5cm) %60 (9+9 cm) %85 (13+13 cm) |
400 mm %35 (T+7 cm) %50 (10+10 cm) %75 (15+15 cm) o= 1* . |

14 + 14 cm Bindirmeli
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YARARLARI

Calisma sartlarini kolaylastirir.

Isi ve ses yalihimi saglar.

Ist kaybini azaltir, istma veya sogutma tasarrufu saglar.
Saydaom olmasi nedeniyle 1sik gegisini engellemez.
Enerji tasarrufu saglayarak ekonomik verimi arttirir.
Calisma ortamini toz, duman, kéti kokulardan korur.
Kus, bocek, sinek ve ugan hasereleri de engelleyerek
endustriyel ve ticari standardi en Ust seviyede tutar.

ic Alan Separasyon Uygulamas:  Uretim-Depo Aloni Seporasyonu Soguk Oda Kapisi Kaynak Paravam

Boyahane kapilarinda
Kaynak ve buhar bélmelerinde

Ving Kullanim Alanlarinda

Fabrika ici veya digi ana kapilarda

Konveyor bant sistemleri Gzerinde

Mutfak kapilarinda

Uretim bélmelerinde

Soguk hava depolarinda ve
soklomo oda giriglerinde

Yukleme kapilarindo

Frigorifik arag kapilarinda Personel girig ve ¢ikis kapilarinda
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ASKI SISTEM

istem Elemanlar::

Metal Aski Pergin Plaka Takimi

Pergin

Pvc|Serit

Montaj Sekilleri:

1.TAVAN MONTAIJI

2.DUVAR (ALIN) MONTAJI

Her iki durumda da ayni aski kullamimaktadir.

Perde montaj yapilacak kapinin ( alanin ) durumuna
goére, siparis esnasinda tercih edilen montaj bigimi
bildirilmelidir. Kapi yanlarinda ve Ustinde bosluk
olmasi durumunda duvar (alin) montaj, bosluk
olmayan durumda tavan montaj tercih edilmelidir.

Duvar Montajs

Tavan Montaji

PLASTIK MONTAJ KiTi

Sistem Elemanlar::

— Plastik Civata,

1

c

~ Plastik Aski Aparati

— Plastik Somun

x
e

~ PVC Serit Perde

\ J

Montaj Sekilleri:

Uzerinde bulunan yatay ve dikey yonli montaj delikleri
sayesinde istenildiginde tavana istenildiginde duvara
monte edilebilir. PVC seritlerin askiya asilmas: igin
énceden pvc Uzerinde delik agilmasi gereklidir. Bu
deliklerden aski Ozerindeki civatalara gegirilir ve
somunlar ile sikilir.

Tavan Montaj

Duvar Montajs
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KAYAR KAPI SISTEMI BRAKET KAPI SISTEMI
Kayar kapi sistemi, PYC seritlerin kayarak agilmasini PVC serit kapimin otomatik kapi ile birlikte
saglayan, arag, makine vs. gegisini kolaylastiran kullanilmasi gereken durumlarda Braket denen
sistemdir. Kullanim sirasinda kapi boslugunun ek bir konstriksiyon hazirlanir. PYC kap: sistemi
tamaminin ya da yansinin agik kalmasinin istendigi bu konstruksiyon Uzerine montajlanir. Montaj,
durumlarda uygulanabilir. otomatik kapinin arkasina, binanin igine yapilir.

Boylece PYC serit kapi, otomatik kapinin

Sistem Elemanlar:: mekanizmasini engellemeden kullanilabilir.

Celik Ray Tagiyier  Ray Birlestirici

Dubel ‘ Slop

Tekerlek <*—

Pergin Ploka <—

PVC Serit Perde
- —

Montaj Sekilleri:

-Ep Kaydirma Rayi
| - - '
—- —
i
| |

Her iki yanao agilabilen ...

Kaydirma Rayi 1

RIS

%50'si agilabilen Cift Rayli Sistem




